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NEŠIOJAMA RADIJO STOTELĖ 

MOTOTRBO™ DP1400 
  

DIDESNIS JŪSŲ DARBO NAŠUMAS 

 
Jūs norite maksimaliai efektyvaus ryšio 

su bendradarbiais. Tikitės, kad Jūsų 

radijo stotys bus prieinamos, tačiau 

pritaikomos Jūsų poreikiams, 

tobulėjančios kartu su Jumis. Dabar jau 

yra nešiojama radijo stotelė, kuri suteikia 

itin aukštos kokybės ryšį šiandien, ir 

aiškų, bei švarų skaitmeninį balsinį ryšį 
 

tuomet, kai jūs esate pasiruošę. 
 

Universali ir galinga MOTOTRBO™ radijo stotis 

suderina dvipusio radijo ryšio funkcionalumą su 

pažangiausiomis analoginėmis ir skaitmeninėmis 

technologijomis. MOTOTRBO portfelis siūlo 

tinkamą įrenginį, tinkamam naudotojui, nuo 

nešiojamų tik balsinio ryšio stotelių iki funkcijomis 

turtingų balso ir duomenų perdavimo stotelių. 
 

Tvirtos MOTOTRBO DP1400 radijo stotelės, 

veikiančios tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu 

režimu, pasižymi visais moderniausių technologijų 

privalumais, nuo puikios garso kokybės iki didesnės 

ryšio aprėpties ir ilgesnio baterijos tarnavimo laiko. 

Šioje prieinamoje ir suderintoje su pažangiomis 

MOTOTRBO funkcijomis nešiojamoje radijo 

stotelėje, Jūs rasite esmines funkcijas skirtas 

verslui, pavyzdžiui, perdavimo nutraukimas, kai yra 

būtina suteikti prioritetą ypatingos svarbos pokalbiui 

reikiamu momentu. 
 

Jūs taip pat galite pasirinkti tik analoginio ryšio 

radijo stotį DP1400 ir atverti skaitmeninio ryšio 

galimybes tinkamu momentu: viskas ko reikia yra 

paprastas programinis atnaujinimas. Kokį modelį 

bepasirinktumėte, DP1400 veikia sklandžiai su 

visomis jūsų turimomis radijo stotimis. 
 

Dabar Jūs galite pagerinti savo veiklos našumą 

su lengvai naudojama balso perdavimo įranga, 

skirta būtent jums.  

 
 
 
SAVYBĖS  
• Analoginis/ 

skaitmeninis režimai 
 
• Balso perdavimas 
 
• Dvigubos talpos 

tiesioginis režimas1 
 
• Atitinka skaitmeninių 

mobilių radijo ryšio 

stočių standartus  
(DMR)1 

 
• Perdavimo 

nutraukimas (tik 

dekodavimas)1 

• Bazinė saugumo 

funkcija1 

• Balsiniai pranešimai 
 
• Apsaugos klasė IP54 
 
• Suderinama su 

Radio 

Management Suite 

programine įranga 

 
 
 
 
 

PAPRASTA BALSO PERDAVIMO ĮRANGA KASDIENIAM 

NAUDOTOJUI, KURIS NORI PALAIKYTI RYŠĮ 
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SUSIEKITE IR KOORDINUOKITE 
DARBUOTOJUS  
DP1400 nešiojamos dvipusio ryšio radijo stotys 

yra retabilus sprendimas siekiant užtikrinti ryšį 

tarp darbuotojų komandų, koordinavimą ir 

bendradarbiavimą. Ergonomiškumas, sklandus 

ryšys ir gera garso kokybė padidins Jūsų 

darbuotojų darbo našumą.  
Išlaisvinkite savo DP1400 galią su Motorola 

Original® priedais ir aksesuarais. Tai vieninteliai 

priedai sukurti, pagaminti ir išbandyti siekiant 

optimizuoti jų veikimą – išsamesnė informacija 

pateikiama DP1400 priedų sąraše. 

 

 

ADMINISTRUOKITE SAVO RADIJO 
ĮRANGĄ EFEKTYVIAU  
Mes suprojektavome DP1400 būti tokia pat 

efektyvia naudotis, kokia ji yra efektyvi savo 

kaina. Štai kodėl mes integravome galingus 

įrangos administravimo įrankius kiekvienoje 

radijo ryšio stotelėje.  
Pasiekite dar didesnį efektyvumą, kai migruojate į 

skatmeninį ryšį. Jūsų stotelė veiks iki 40% ilgiau, nei 

analoginiame režime su ta pačia baterija. Taipat jūs 

įgysite dvigubai daugiau talpos tame pačiame 12.5 

kHz kanale, naudojant dvigubos kanalo talpos 

tiesioginio režimo funkciją. 
 
PAGERINKITE JŲ DARBĄ  
Statybininkas nešiojasi savo DP1400, kaip esminę 

savo įrankių rinkinio dalį. Skaitmeninė technologija 

suteikia jam puikų ryšio padengiamumą visoje 

statybų aikštelės teritorijoje. Jis taip pat žino, jog 

ilgesnis baterijos tarnavimo laikas užtikrins patikimą 

ryšį visą darbo dieną.  
Atsarginių dalių gamyklos gamybos cechų 

darbuotojai naudoja DP1400 radijo stotis darbo 

proceso koordinavimui. Skaitmeninė radijo 

triukšmo slopinimo įranga šalina nepageidaujamą 

foninį triukšmą, užtikrinant aiškų girdimumą garsiai 

gaudžiant staklėms. Didėjant įmonių gamybiniams 

pajėgumams, diegiamas MOTOTRBO Dual 

Capacity Direct Mode (dvigubai didesnės talpos) 

režimas, talpinantis dvigubai daugiau kvietimų 

dirbant vienu dažniu.  
Apsaugos darbuotojai DP1400 radijo stotis naudoja 

pranešimų perdavimui į valdymo pultą. Dėl intuityvaus 

dizaino radijo stotį lengva valdyti tamsiu paros metu, ir 

net kalbėdami tyliu balsu, apsaugininkai gali būti tikri, 

kad skaitmeninė mikrofono jautrumo reguliavimo 

sistema AGC (Automatic Gain Control) automatiškai 

padidins garso lygį taip, kad jų balsas būtų aiškiai 

girdimas biure. O esant kritinei situacijai, jie gali iškviesti 

pagalbą paspaudę šoninius programuotus mygtukus. 

 
SKLANDUS ĮRANGOS 
INTEGRAVIMAS  
Įsitikinkite, kad Jūsų nauja radijo stotis DP1400 

yra visuomet parengta darbui. Mes galime 

pasiūlyti Jums šios srities specialistų pagalbą bei 

procesus, padėsiančius Jums greitai ir be didelių 

sąnaudų integruoti DP1400 radijo stotis į Jūsų 

verslą. Tai apima ryšio aprėpties žemėlapių 

sudarymą, įrangos integravimą ir programavimą. 
 
ILGALAIKIS PATVARUMAS  
DP1400 radijo stotys sukurtos būti atspariomis. 

Joms suteikiama dvejų metų standartinė garantija, o 

Motorola originaliems priedams – mažiausiai 

vienerių metų garantija. Be to, konstrukcijos 

patvarumas patvirtintas taikant unikalią ir sudėtingą 

pagreitintų patvarumo bandymų programą, kurių 

metu radijo stotis turi „ištverti“ imituojamą 5 metų 

naudojimą sudėtingomis sąlygomis. Be to, programa 

„Service from the Start“ (aptarnavimas nuo pradžių) 

suteikia galimybę be rūpesčių ištisus metus naudotis 

remonto paslaugomis, kvalifikuota technine pagalba 

bei naujausiomis programinės įrangos versijomis²; 

visų Motorola teikiamų integruotų paslaugų 

infrastruktūra visame pasaulyje; aukštos 

kvalifikacijos techninių specialistų bei sertifikuotų 

remonto dirbtuvių paslaugomis.  
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BENDROJI SPECIFIKACIJA 
 

  DP1400 

 VHF  UHF1 

Dažnių Diapazonas  16 
    

Nominali Radijo siųstuvo galia 
1 W 

 
1 W Žema Galia  

Aukšta Galia 5 W  4 W 

Dažnis 136-174 MHz  403-470 MHz 
    

Radijo stotelės (Aukštis x Plotis x Ilgis) matmenys 
5.0 x 2.4 x 1.7 in (127.7 x 61.5 x 42.0 mm) su baterija: 

NiMH 1400mAH 5.0 x 2.4 x 1.5 in (127.7 x 61.5 x 39.0 mm) 
Slim Li-Ion 1600mAH 5.0 x 2.4 x 1.8 in (127.7 x 61.5 x 44.0 mm) 

Li-Ion 2200mAH    

Svoris su baterija:  
14.3 oz (406 g) NiMH 1400mAH  

Slim Li-Ion 1600mAH  12.1 oz (341 g) 

Li-Ion 2200mAH  12.2 oz (346 g) 

Maitinimo šaltinis  7.5V (Nominalus) 
     
BATERIJA 

 
Vidutinė baterijos veikimo trukmė esant 5/5/90 ciklui ir veikiant aukšta siųstuvo galia, naudojant pokanalius (subtonus).  
NiMH (1400 mAh) Baterija Analoginiame režime: 9 hrs / Skaitmeniniame režime: 11.5 hrs 

  

Li-Ion Slim (1600 mAH) Baterija Analoginiame režime: 10.5 hrs / Skaitmeniniame režime: 13.5 hrs  
  

High Cap Li-ion (2200 mAH) Baterija Analoginiame režime: 14.5 hrs / Skaitmeniniame režime: 18.5 hrs  
    
IMTUVAS 

 
Dažnis 136-174 MHz  403-470 MHz 

    

Kanalo Plotis  12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz 
   

Dažnio Stabilumas (-30°C, +60°C, +25°C Ref)  ± 0.5 ppm 
   

Analoginis Jautrumas (12 dB SINAD)  0.3 uV / 0.22 uV (tipinis) 
   

Skaitmeninis Jautrumas (5% BER)  0.25 uV / 0.19 uV (tipinis) 
   

Intermoduliacija (TIA603D)  70 dB 
  

Gretimo Kanalo Selektyvumas (TIA603D) 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz 
   

Parazitinių Signalų Rezekcija (TIA603D)  70 dB 
   

Nominali Garsiakalbio galia  0.5 W (Vidinis) 
   

Garso iškraipymai @ Nominali Garsiakalbio Galia  5% (3% tipinisl) 
  

Triukšmas ir Trukdžiai -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz 
   

Garsinio Kanalo Jautrumas  TIA603D 
   

Konduktyvinė Parazitinė Spinduliuotė (TIA603D)  -57 dBm 
     
SIŲSTUVAS   
Dažnis 136-174 MHz  403-470 MHz 

    

Kanalo Plotis 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz 
  

Dažnio Stabilumas (-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0.5 ppm 
    

Maža Galia 1 W  1 W 
    

Didelė Galia 5 W  4 W 
   

Moduliacijos apribojimai ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz 
  

Triukšmas ir Trukdžiai FM moduliacijoje -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz 
  

Parazitinė Spinduliuotė -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz 
  

Gretimo Kanalo Galia 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz 
   

Audio Jautrumas  TIA603D 
  

Garso Iškraipymai 3% (tipinis) 
  

4FSK Skaitmeninė Moduliacija 12.5 kHz Duomenys: 7K60F1D ir 7K60FXD 
 12.5 kHz Balsas: 7K60F1E and 7K60FXE 

 Kombinacija 12.5 kHz Balsas and Duomenys: 7K60F1W 

Skaitmeninio Vokoderio Tipas AMBE +2™ 
  

Skaitmeninis protokolas ETSI TS 102 361-1, -2, -3 
     

Specifikacija gali būti pakeista, be atskiro perspėjimo. Visi parametrai yra tipiniai. 



ТECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
NEŠIOJAMA RADIJO STOTELĖ MOTOTRBO™ DP1400  
 

 
KARINIAI STANDARTAI 

 

 810C 810D 810E 810F 810G 

MIL-STD Metodas Procedūros Metodas Procedūros Metodas Procedūros Metodas Procedūros Metodas Procedūros 

Taikymas           

Žemas Slėgis 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II 
           

Aukšta 501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I-A1, II/A1 501.4 I/Hot, 501.5 I-A1, II 

temperatūra        II/Hot   
           

Žema 502.1 I 502.2 I/C3, II/C1 502.3 I-C3, II/C1 502.4 I-C3, II/C1 502.5 I-C3, II 

temperatūra           
           

Staigus 503.1 – 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 I 503.5 I-C 
temperatūros           

pokytis           
           

Saulės radiacija 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I-A1 
           

Lietus 506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.5 I, III 
           

Drėgmė 507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 – 507.5 II - 

          Apsunkinta 
           

Druskingas 509.1 – 509.2 – 509.3 – 509.4 – 509.5 – 

rūkas           
           

Dulkės 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I 
           

Vibracija 514.2 VIII/F, 514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24 514.6 I-cat.24 

  Curve-W         
           

Smūgis 516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.6 I, IV, V, VI 
           

 

NAUDOJIMO APLINKOS SĄLYGOS 
 

Darbo -30°C4 / +60°C 

temperatūrae  
  

Saugojimo -40°C / +85°C 

Temperatūra  
  

Staigus Pagal MIL-STD 
temperatūros  

pokytis  
  

Drėgmė Pagal MIL-STD 
  

Elektrostatinė IEC 61000-4-2 Lygis 3 

iškrova(ESD)  
  

Dulkių ir IEC60529 - IP54 
vandens  

prasiskverbimas  
  

Pakuotės Pagal MIL-STD 

testavimas  
   

Charakteriskikos gali būti pakeistos be atskiro perspėjimo. Visos specifikacijos yra tipinės, nebent nurodyta kitaip. 

 
1 Funkcija galima tik skaitmeniniame režime.  
2 Programinės įrangos versija turi esamos versijos atnaujinimo ir klaidų ištaisymo bylas, ji yra tiekiama kartu su įranga. 

 

3 Faktinis akumuliatoriaus darbo laikas gali kisti. 
 

4 Tik radijo stotelė – ličio jonų akumuliatorius: -10ºC.  
 
 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie nešiojamas radijo stotis 

MOTOTRBO™DP1400, apsilankykite 

motorolasolutions.com/mototrbo arba kreipkitės į artimiausią Motorola 

atstovą ar įgaliotą partnerį adresu motorolasolutions.com/contactus 

 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ir Stilizuotas M Logotipas yra Motorola Trademark 

Holdings, LLC prekių ženklai ar registruoti prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Visų kitų 

produktų ir paslaugų pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė. © 2017 Motorola Solutions, Inc. Visos 

teisės saugomos.  
Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK 
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